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Датчики температуры серии «ECO» производятся в России — 
это надёжные и высококачественные датчики с сенсорами 
Pt1000 и NTC10k, обеспечивающие высокую точность 
измерения и надёжность в системах вентиляции, отопления 
и кондиционирования. Датчики температуры серии «ЕСО» 
широко применяются на производственных предприятиях по 
всей России, а также в  компаниях, занимающихся 
производством шкафов автоматизации и управления. Высокое 
качество датчиков серии «ЕСО» обеспечивает надёжную и 
эффективную работу систем управления в течение всего 
срока эксплуатации инженерных систем.

Гарантия производителя 1 год

Срок службы не менее 5 лет

100% контроль качества (ОТК)

Высокоточные сенсоры

Минимальные сроки поставки

Разработано и произведено в 
России

Производство под вашим 
брендом

Преимущества 
серии «ЕСО»

Серия ЕСО
Датчики температуры
для систем вентиляции

Датчики температуры серии «ECO» производятся в России — 
это надёжные и высококачественные датчики с сенсорами 
Pt1000 и NTC10k, обеспечивающие высокую точность 
измерения  и  надёжность  в  системах вентиляции,отопления 
и кондиционирования. Датчики температуры серии «ЕСО» 
широко применяются на производственных предприятиях по 
всей России, а также в  компаниях, занимающихся 
производством шкафов автоматизации и управления.
Высокое качество датчиков серии «ЕСО» обеспечивает 
надёжную и эффективную работу систем управления в течение 
всего срока эксплуатации инженерных систем.
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VU-K ECO
Канальный датчик температуры

Канальные датчики температуры серии VU-K ECO 
применяются в системах вентиляции и кондиционирования 
для измерения температуры воздуха в канале. Измерительный 
элемент датчика расположен в полой алюминиевой трубке на 
расстоянии 6–10 мм. от среза, кабель зафиксирован в трубке 
с помощью технологии «обжима», а измерительный элемент 
(сенсор) датчика защищён отпыли и влаги по стандарту не 
ниже IP65 по технологии «ТСА» (заливка термопроводящим 
герметиком).
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VU-D1 ECO
Врезной  датчик  температуры

Погружные (врезные) датчики температуры серии VU-D1 ECO 
применяются для измерения температуры внутри 
трубопроводов в системах теплоснабжения, вентиляции, 
фанкойлов или радиаторов систем отопления в 
административных и производственных зданиях. Сенсор 
датчика температуры размещён в штуцере из нержавеющей 
стали с резьбой G1/4 дюйма и защищён от пыли и влаги по 
стандарту не ниже IP67 по технологии «ТСА» (заливка 
термопроводящим герметиком).
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VU-D2 ECO
Врезной датчик температуры

Погружные (врезные) датчики температуры серии VU-D2 ECO 
применяются для измерения температуры внутри  
трубопроводов в системах теплоснабжения, вентиляции, 
фанкойлов  или  радиаторов  систем  отопления  в 
административных и производственных зданиях. Сенсор 
датчика температуры размещён в штуцере из нержавеющей 
стали с резьбой G1/2 дюйма и защищён от пыли и влаги по 
стандарту не ниже IP67 по технологии «ТСА» (заливка 
термопроводящим герметиком).
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VU-00 ECO
Накладной датчик температуры

Накладные датчики температуры серии VU-00 ECO 
применяются для измерения температуры поверхностей 
трубопроводов в системах ОВК, внутри шкафов управле-
ния и автоматизации, в холодильных и морозильных ларях, 
в котельных, трубопроводов компрессоров. Измерительный 
элемент (сенсор) размещён в тонкостенной гильзе из 
нержавеющей стали 4×30×0.3 мм. Сенсор  датчика  температуры 
защищён от пыли и влаги по стандарту не ниже IP67 по 
технологии «ТСА» (заливка термопроводящим герметиком).
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VS-E00 ECO
Уличный датчик температуры

Уличные датчики температуры серии VS-E00 ECO 
применяются для измерения температуры воздуха на улице, а 
также в производственных и технологических помещениях. 
Измерительный  элемент  (сенсор)  размещается  на  боковой 
стенке корпуса или на клеммном блоке, что позволяет 
нивелировать влияние температуры стен зданий на его 
показания. Датчик состоит из пластикового корпуса с 
интегрированным сальником для ввода кабеля. Сенсор 
датчика защищён от пыли и влаги по стандарту не ниже IP54.
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VS-E01 ECO
Уличный датчик температуры

Уличные датчики температуры серии VS-E01 ECO применяются
для измерения температуры воздуха на улице, а также в 
административных, производственных и технологических 
помещениях. Измерительный элемент (сенсор) размещается 
на боковой стенке корпуса или на клеммном блоке, что 
позволяет нивелировать влияние температуры стен зданий на 
его показания. Датчик состоит из пластикового корпуса с 
интегрированным сальником для ввода кабеля. Сенсор 
датчика защищён от пыли и влаги по стандарту не ниже IP65
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VS-R00 ECO
Комнатный датчик температуры

Комнатные датчики температуры серии VS-R00 ECO широко 
применяются в административных и жилых зданиях. 
Измерительный элемент (сенсор) установлен в основании 
датчика, там же расположена клеммная колодка для 
подключения кабеля от системы автоматизации. Датчик 
конструктивно состоит из круглого  пластикового  корпуса с 
установленными винтовыми клеммами. Измерительный 
элемент (сенсор) датчика защищён от пыли и влаги по 
стандарту не ниже IP30.
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VS-R01 ECO
Комнатный датчик температуры

Комнатные датчики температуры серии VS-R01 ECO широко 
применяются в производственных и технологических 
помещениях, а также в санузлах и душевых, где важна степень 
защиты. Измерительный элемент установлен в основании 
датчика. Там же расположена клеммная колодка для 
подключения кабеля от системы автоматизации. Датчик 
конструктивно состоит из пластикового корпуса 
с установленными винтовыми клеммами. Сенсор датчика 
защищён от пыли и влаги по стандарту не ниже IP42.
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