
Перфорированная решетка круглого 
сечения    ВРПК    используются    в 
приточно-вытяжной вентиляции, 
различных системах воздуховодов, 
кондиционирования воздуха и пред-
назначены   для   монтажа   в   круглые 
воздуховоды в помещениях различ-
ного типа и назначения.

круглая 
перфорированная 
решетка

ВРПК



ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
РЕШЕТКИ

ВРПК
минимальный   рекомендуемый 
диаметр 100 мм

максимальный рекомендуемый 
диаметр 1400 мм

Каждые   600 мм устанавливается 
Т-образный профиль для придания 
жесткости изделию

Решетки ВРПК изготовлены из алюмини-
евого тавра 20 мм (ВРПК-20) или 30 мм 
(ВРПК-30) и перфорированной вставки 
из оцинкованной стали. По умолчанию 
решетка имеет круглую перфорацию со 
смещенными рядами отверстий RV 5-7, но 
по желанию заказчика возможно изготов-
ление решетки с любой перфорацией. От 
размера отверстий и расстояния между 
ними зависит коэффициент живого сечения, 
что влияет на аэродинамические характе-
ристики изделия.

Решетки данного вида включают в себя 
изделия стандартных типоразмеров, а 
также   возможно   изготовление   любых 
размеров с шагом 1 мм. 

По дополнительному запросу решетки 
ВРПК могут быть оснащены пружинной 
защелкой для скрытого монтажа либо от-
верстиями, расположенными на лицевой 
стороне рамки для крепления с помощью
винтового соединения. Предусмотрена 
возможность оснащения адаптером для 
присоединения к воздуховоду.

При изготовлении решеток 
используется запатентованный 
алюминиевый профиль АДЗ1 
(ГОСТ 22233-2001) и
оцинкованная сталь для 
перфорации

По умолчанию решетки 
окрашены полиэфирной 
порошковой краской белого 
цвета RAL 9016. По запросу
возможно покрытие в другие 
стандартные цвета по шкале RAL

Материалы изготовления
решетки

Варианты монтажа

1. Крепление саморезами

2. С помощью пружинной 
     защелки

Rv Qg Qd Nr

5

7

16

26

16

26
18

14

1 2

427

+7 (495) 661-23-12
+7 (800) 505-03-12
w w w.g r i l l e s . r u

Rv Qg Qd Nr

5

7

16

26

16

26
18

14

1 2

427

+7 (495) 661-23-12
+7 (800) 505-03-12
w w w.g r i l l e s . r u



Rv Qg Qd Nr

5

7

16

26

16

26
18

14

1 2

427

+7 (495) 661-23-12
+7 (800) 505-03-12
w w w.g r i l l e s . r u

Rv Qg Qd Nr
Круглая перфорация

со смещенными
рядами отверстий

(по умолчанию)

Квадратная
перфорация с

прямыми рядами
отверстий

Квадратная перфорация 
с диагонально

смещенными рядами
отверстий

Декоративная перфорация
"крестик" с диагонально

смещенными рядами
отверстий

Наиболее распространенные виды перфорации



Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ВРПК со стандартной перфорацией RV 5-7
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ВРПК-20 m, кг

ВРПК-30 m, кг

ВРПК-40 m, кг

F    ,мс.с.
2

ПАРАМЕТР
ВРПК

УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ПО ДИАМЕТРУ, D (мм)

300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200250250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

F 2 0,021 0,030 0,040 0,053 0,067 0,082 0,119 0,162 0,211 0,267 0,330 0,399 0,475

0,47 0,63 0,80 1,00 1,21 1,45 1,98 2,59 3,27 4,04 4,89 5,82 6,83

0,56 0,73 0,92 1,13 1,36 1,62 2,18 2,82 3,54 4,34 5,23 6,19 7,23

0,80 1,02 1,26 1,52 1,80 2,10 2,76 3,50 4,32 5,22 6,20 7,26 8,40
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F 2 0,021 0,030 0,040 0,053 0,067 0,082 0,119 0,162 0,211 0,267 0,330 0,399 0,475

0,47 0,63 0,80 1,00 1,21 1,45 1,98 2,59 3,27 4,04 4,89 5,82 6,83

0,56 0,73 0,92 1,13 1,36 1,62 2,18 2,82 3,54 4,34 5,23 6,19 7,23
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Габаритно-посадочные размеры 
сотовой решетки ВРПК-40 
АхВ – размеры строительного проема.
При стороне А > 600 мм устанавливается 
Т-образный профиль 20х20

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
РЕШЕТКИВРПК



Пример заказа
RAL9016ВРПК 315

ВРПК

Rv

315

вариант крепления

покрытие
RAL 9016

О
П

тип решетки

тип перфорации

диаметр воздуховода (мм)

отсутствует (поставляется без
крепежных элементов)

Стандартное покрытие
по умолчанию (белый цвет).
Выберите цвет по шкале RAL

отверстия под саморезы

пружинные защелки

Rv О

Производитель  имеет  право  без  предварительного  уведомления  вносить  в  изделие  изменения,  которые  не  ухудшают   его  технические   характеристики,  а  являются
результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.




