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Описание. 
    
  Корзина для внешнего блока кондиционера KDNB-P с перфорированными панелями 
используются в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фаса-
дах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия 
наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий, при этом они 
никак не влияют на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивают до-
полнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкциони-
рованного доступа к внешнему блоку кондиционера.

Сборно-разборный механизм позволяет сократить транспортные расходы, а также 
облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция корзин разработана 
таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов 
возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственного на месте уста-
новки.

Фасадная корзина KDNB-P
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На выбор для Покупателя предлагаются несколько вариантов кронштейнов:

• кронштейн KF для фасада без утепления;
• кронштейн с удлинителем KFU для вентилируемых фасадов.
Корзины изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготов-
ление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

• всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
• беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
• удобства монтажа и последующего обслуживания.

Типоразмер Размер корзины 
ШхВхГ (мм)

Характеристики кондиционера

Габариты внешнего 
блока ШхВхГ (мм) Мощность (кВт) Вес (кг) Охлаждение

KDNB1-P 900х600х550 до 750х550х310 2-3

до 100 кг

1 комната

KDNB2-P 1000х700х550 до 800х650х320 3-5 2 комнаты

KDNB3-P 1200х900х610 до 960х840х420 5-8 3 комнаты

KDNB4-P 1300х1050х650 до 1000х1000х440 от 8 до 6 комнат

По умолчанию корзины для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной хо-
лоднокатаной дрессированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной по-
рошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и 
финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии , а также от 
выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды. Окрашивание 
корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международ-
ной шкале RAL.
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Корзина для кондиционера KDNB-P

С кронштейном KF

С кронштейном KFU
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Пример заказа

KDNB -1 -  P  -  (Lv) -  KF - RAL9016
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