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*производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры противопожарных клапанов в процесе их 
совершенствования.



Площадь проходного сечения М2 канальных клапанов КПП:

Вылет заслонки канального клапана с приводом снаружи корпуса:

Вылет заслонки канального клапана с приводом внутри корпуса:

Конструкция клапана 
КПП прямоугольного 

сечения 
Предел огнестойкости клапанов КПП: 

• в режиме нормально открытого – EI 90,120
• в режиме нормально закрытого – EI 90,120

В зависимости от исполнения клапаны предназначены для: 
• нормально открытые клапаны применяются в системах 

общеобменной вентиляции, кондиционирования и 
воздушного отопления в целях предотвращения
проникновения в помещения продуктов горения (дыма) во 
время пожара, а также в приточных и вытяжных системах 
помещений, защищаемых установками газового, 
аэрозольного или порошкового пожаротушения 

• нормально закрытые клапаны применяются в системах 
вытяжной и приточной противодымной вентиляции и 
системах для удаления дыма и газа после пожара из
помещений, защищаемых установками газового, 
аэрозольного или порошкового пожаротушения

Клапан состоит из корпуса, изготовленного из 
оцинкованной стали толщиной 1 мм , огнеупорной
заслонки из негорючих минеральных материалов и 
привода, расположенного снаружи или внутри корпуса. 

 

 
конструктивно аналогич  отрезку воздуховод

шириной
30 мм. Заслонка по типу сэндвич изготавливается из 
огнеупорной плиты  с двух сторон закрытой оцинко
ванными металлическими листами. В качестве 
уплотнителя используется термоактивная прокладка, 
которая герметизирует клапан, при воздействии 
температуры свыше 140°С.  Клапаны не подлежат 
установке в помещениях категорий А и Б по 
взрывопожароопасности. Окружающая среда не должна 
содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, 
разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и 
электроизоляцию. 

Канальный клапан с приводом снаружи: 

Канальный клапан с приводом внутри: 

      

  

(300)

Конструкция клапана 
КПП прямоугольного 

сечения 
Предел огнестойкости клапанов КПП: 

• в режиме нормально открытого – EI 90,120
• в режиме нормально закрытого – EI 90,120

В зависимости от исполнения клапаны предназначены для: 
• нормально открытые клапаны применяются в системах 

общеобменной вентиляции, кондиционирования и 
воздушного отопления в целях предотвращения
проникновения в помещения продуктов горения (дыма) во 
время пожара, а также в приточных и вытяжных системах 
помещений, защищаемых установками газового, 
аэрозольного или порошкового пожаротушения 

• нормально закрытые клапаны применяются в системах 
вытяжной и приточной противодымной вентиляции и 
системах для удаления дыма и газа после пожара из
помещений, защищаемых установками газового, 
аэрозольного или порошкового пожаротушения

Клапан состоит из корпуса, изготовленного из 
оцинкованной стали толщиной 1 мм , огнеупорной
заслонки из негорючих минеральных материалов и 
привода, расположенного снаружи или внутри корпуса. 

 

 
конструктивно аналогич  отрезку воздуховод

шириной
30 мм. Заслонка по типу сэндвич изготавливается из 
огнеупорной плиты  с двух сторон закрытой оцинко
ванными металлическими листами. В качестве 
уплотнителя используется термоактивная прокладка, 
которая герметизирует клапан, при воздействии 
температуры свыше 140°С.  Клапаны не подлежат 
установке в помещениях категорий А и Б по 
взрывопожароопасности. Окружающая среда не должна 
содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, 
разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и 
электроизоляцию. 

Канальный клапан с приводом снаружи: 

Канальный клапан с приводом внутри: 

      

  

(300)

Конструкция клапана
лифтового исполнения 

Предел огнестойкости клапан :

Клапан лифтового исполнения может быть изготовлен как 
противопожарный КПП нормально закрытый (НЗ) и 
нормально-открытый(НО). 
Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий 
А и Б по взрывопожароопасности. Окружающая среда не 
должна содержать агрессивных паров и газов в 
концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные 
покрытия и электроизоляцию. 
Клапан устанавливается в конструкциях, где 
обязательным требованием является отсутствие вылета 
заслонки за пределы толщины ограждающей 
конструкции. Данные клапаны могут монтироваться в 
перегородке лифтовых шахт. 
Клапан работоспособен в любой пространственной 
ориентации. 

•

•

А, мм
В, мм

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200 0,022 0,028 0,034 0,040 0,045 0,051 0,057 0,062 0,068 0,074 0,079 0,085 0,091 0,097 0,102 0,108 0,114 0,119 0,125 0,131 0,136 0,142 0,148 0,154 0,159 0,165 0,171

250 0,030 0,038 0,046 0,053 0,061 0,069 0,077 0,084 0,092 0,100 0,107 0,115 0,123 0,130 0,138 0,146 0,154 0,161 0,169 0,177 0,184 0,192 0,200 0,207 0,215 0,223 0,231

300 0,038 0,048 0,058 0,067 0,077 0,087 0,096 0,106 0,116 0,126 0,135 0,145 0,155 0,164 0,174 0,184 0,193 0,203 0,213 0,223 0,232 0,242 0,252 0,261 0,271 0,281 0,290

350 0,048 0,060 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,157 0,169 0,181 0,193 0,205 0,217 0,229 0,241 0,253 0,265 0,278 0,290 0,302 0,314 0,326 0,338 0,350 0,362

400 0,048 0,060 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,157 0,169 0,181 0,193 0,205 0,217 0,229 0,241 0,253 0,265 0,278 0,290 0,302 0,314 0,326 0,338 0,350 0,362

450 0,048 0,060 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,157 0,169 0,181 0,193 0,205 0,217 0,229 0,241 0,253 0,265 0,278 0,290 0,302 0,314 0,326 0,338 0,350 0,362

500 0,073 0,092 0,110 0,129 0,148 0,166 0,185 0,203 0,222 0,241 0,259 0,278 0,296 0,315 0,334 0,352 0,371 0,389 0,408 0,427 0,445 0,464 0,482 0,501 0,520 0,538 0,557

550 0,073 0,092 0,110 0,129 0,148 0,166 0,185 0,203 0,222 0,241 0,259 0,278 0,296 0,315 0,334 0,352 0,371 0,389 0,408 0,427 0,445 0,464 0,482 0,501 0,520 0,538 0,557

600 0,073 0,092 0,110 0,129 0,148 0,166 0,185 0,203 0,222 0,241 0,259 0,278 0,296 0,315 0,334 0,352 0,371 0,389 0,408 0,427 0,445 0,464 0,482 0,501 0,520 0,538 0,557

650 0,099 0,124 0,149 0,174 0,199 0,224 0,249 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450 0,475 0,500 0,526 0,551 0,576 0,601 0,626 0,651 0,676 0,701 0,726 0,751

700 0,099 0,124 0,149 0,174 0,199 0,224 0,249 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450 0,475 0,500 0,526 0,551 0,576 0,601 0,626 0,651 0,676 0,701 0,726 0,751

750 0,099 0,124 0,149 0,174 0,199 0,224 0,249 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450 0,475 0,500 0,526 0,551 0,576 0,601 0,626 0,651 0,676 0,701 0,726 0,751

800 0,125 0,156 0,188 0,219 0,251 0,283 0,314 0,346 0,377 0,409 0,441 0,472 0,504 0,535 0,567 0,599 0,630 0,662 0,693 0,725 0,757 0,788 0,820 0,851 0,883 0,915 0,946

850 0,125 0,156 0,188 0,219 0,251 0,283 0,314 0,346 0,377 0,409 0,441 0,472 0,504 0,535 0,567 0,599 0,630 0,662 0,693 0,725 0,757 0,788 0,820 0,851 0,883 0,915 0,946

900 0,125 0,156 0,188 0,219 0,251 0,283 0,314 0,346 0,377 0,409 0,441 0,472 0,504 0,535 0,567 0,599 0,630 0,662 0,693 0,725 0,757 0,788 0,820 0,851 0,883 0,915 0,946

950 0,150 0,188 0,226 0,264 0,303 0,341 0,379 0,417 0,455 0,493 0,531 0,569 0,607 0,645 0,684 0,722 0,760 0,798 0,836 0,874 0,912 0,950 0,988 1,026 1,065 1,103 1,141

1000 0,150 0,188 0,226 0,264 0,303 0,341 0,379 0,417 0,455 0,493 0,531 0,569 0,607 0,645 0,684 0,722 0,760 0,798 0,836 0,874 0,912 0,950 0,988 1,026 1,065 1,103 1,141

1050 0,150 0,188 0,226 0,264 0,303 0,341 0,379 0,417 0,455 0,493 0,531 0,569 0,607 0,645 0,684 0,722 0,760 0,798 0,836 0,874 0,912 0,950 0,988 1,026 1,065 1,103 1,141

1100 0,176 0,220 0,265 0,310 0,354 0,399 0,443 0,488 0,533 0,577 0,622 0,666 0,711 0,756 0,800 0,845 0,889 0,934 0,979 1,023 1,068 1,112 1,157 1,202 1,246 1,291 1,335

1150 0,176 0,220 0,265 0,310 0,354 0,399 0,443 0,488 0,533 0,577 0,662 0,666 0,711 0,756 0,800 0,845 0,889 0,934 0,979 1,023 1,068 1,112 1,157 1,202 1,246 1,291 1,335

1200 0,176 0,220 0,265 0,310 0,354 0,399 0,443 0,488 0,533 0,577 0,662 0,666 0,711 0,756 0,800 0,845 0,889 0,934 0,979 1,023 1,068 1,112 1,157 1,202 1,246 1,291 1,335

1250 0,201 0,252 0,304 0,355 0,406 0,457 0,508 0,559 0,610 0,661 0,712 0,763 0,815 0,866 0,917 0,968 1,019 1,070 1,121 1,172 1,223 1,274 1,326 1,377 1,428 1,479 1,530

1300 0,201 0,252 0,304 0,355 0,406 0,457 0,508 0,559 0,610 0,661 0,712 0,763 0,815 0,866 0,917 0,968 1,019 1,070 1,121 1,172 1,223 1,274 1,326 1,377 1,428 1,479 1,530

1350 0,201 0,252 0,304 0,355 0,406 0,457 0,508 0,559 0,610 0,661 0,712 0,763 0,815 0,866 0,917 0,968 1,019 1,070 1,121 1,172 1,223 1,274 1,326 1,377 1,428 1,479 1,530

1400 0,227 0,285 0,342 0,400 0,457 0,515 0,573 0,630 0,688 0,745 0,803 0,861 0,918 0,976 1,033 1,091 1,149 1,206 1,264 1,321 1,379 1,437 1,494 1,552 1,609 1,667 1,725

1450 0,227 0,285 0,342 0,400 0,457 0,515 0,573 0,630 0,688 0,745 0,803 0,861 0,918 0,976 1,033 1,091 1,149 1,206 1,264 1,321 1,379 1,437 1,494 1,552 1,609 1,667 1,725

1500 0,227 0,285 0,342 0,400 0,457 0,515 0,573 0,630 0,688 0,745 0,803 0,861 0,918 0,976 1,033 1,091 1,149 1,206 1,264 1,321 1,379 1,437 1,494 1,552 1,609 1,667 1,725
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Вес клапанов КПП:

Примечание:

Коэффициенты местного сопротивления ζ, клапанов КПП:

Н        В 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100
3,88 4,6 5,45 6,23 6,95 8,41 9,3 11 11 15 17 18 19 20 21

200
5,6 6,5 7,45 8,41 10,5 12,3 14 15 16 18 19 20 21 22

300
7,6 8,9 11,5 13 15,4 17 19 21 22 24 25 28 30

400
10,4 13,6 15,6 18,5 20 22 26 28 30 32 34 36

500
15,8 18,3 21,6 25 27 30 33 35 37 40 42

600
20,8 25,6 28 31 34 37 40 43 45 48

700
27,7 33 36 40 44 47 50 53 57

800
37 40 45 48 52 56 59 63

900
44 49 53 57 61 65 69

1000
53 57 62 66 71 75

1100
62 67 72 76 81

1200
72 77 82 87

1300
82 88 94

1400
94 99

1500
105

Примечание:

Обозначени  противопожарного клапана КПП:
КПП 90М 220-НО

• КПП – буквенное обозначение клапана;
• 90 – предел огнестойкости, мин. (90, 120);
• Обозначение привода:

- МН – электромеханический привод с возвратной
- МНЕ – электромеханический реверсивный привод 220В/24В; 
- Э  – электромагнитный привод 220В/24В

• НО (НЗ) – назначение клапана;
• -  – рабочее сечение клапана;

В скобках указана масса клапанов с электромагнитным приводом.

, мм
, мм 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

• – буквенное обозначение клапана; 
• – предел огнестойкости, мин. ( 90, 120);
•

– электромеханический привод с возвратной
– электромеханический реверсивный привод 220В/24В;

– электромагнитный привод 220В/24В.
• – назначение клапана;

•  – рабочее сечение клапана
•  – стеновой клапан
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Вылет заслонки стенового клапана:

Площадь проходного сечения М² стеновых клапанов КПП:

Коэффициенты местного сопротивления ζ, клапанов КПП:

Клапан стенового исполнения имеет конструкцию,
предназначенную для монтажа в стенной . Данные
клапаны могут монтироваться в перегородке лифтовых 
шахт. Клапан представляет собой прямоугольный корпус, 
изготовленный из 1 мм стали с внутренним размещением 
привода. Клапан имеет один присоединительный фланец 
шириной 60 мм. 

В нормальном состоянии заслонки данного типа 
клапана находится в закрытом положении и препятствует 
распространению воздушных потоков по системе 
дымоудаления. В случае возникновения пожара заслонки 
данного типа клапана открываются на этаже очага 
возгорания, на остальных же этажах и помещениях 
заслонка остается в закрытом положении и создает 
герметичную преграду, чтобы предотвратить 
распространение продуктов горения. 

Клапаны стенового исполнения имеют длину 165
мм.  

•

•

Клапан стенового исполнения имеет конструкцию,
предназначенную для монтажа в стенной . Данные
клапаны могут монтироваться в перегородке лифтовых 
шахт. Клапан представляет собой прямоугольный корпус, 
изготовленный из 1 мм стали с внутренним размещением 
привода. Клапан имеет один присоединительный фланец 
шириной 60 мм. 

В нормальном состоянии заслонки данного типа 
клапана находится в закрытом положении и препятствует 
распространению воздушных потоков по системе 
дымоудаления. В случае возникновения пожара заслонки 
данного типа клапана открываются на этаже очага 
возгорания, на остальных же этажах и помещениях 
заслонка остается в закрытом положении и создает 
герметичную преграду, чтобы предотвратить 
распространение продуктов горения. 

Клапаны стенового исполнения имеют длину 165
мм.  

•

•

, мм
, мм 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

• – буквенное обозначение клапана; 
• – предел огнестойкости, мин. ( 90, 120);
•

– электромеханический привод с возвратной
– электромеханический реверсивный привод 220В/24В;

– электромагнитный привод 220В/24В.
• – назначение клапана;

•  – рабочее сечение клапана
•  – стеновой клапан

Предел огнестойкости клапанов
в режиме нормально открытого – EI 90, 120 
в режиме нормально закрытого – EI 90, 120 

Клапан работоспособен в любой пространственной 
ориентации.

Тип привода:

Площадь проходного сечения М² стеновых противопожарных клапанов лифтового 
исполнения в зависимости от внутреннего сечения  

1.
2.
3. Заслонка

Корпус клапана 
Электромеханический привод 

А, мм
В, мм

H
+1

0

B+1 0

B

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры противопожарных клапанов в процесе их совершенствования.

• – буквенное обозначение клапана;
• – предел огнестойкости, мин. (90, 120);
• 

– электромеханический привод с возвратной
пружиной 220В/24В;

– электромеханический реверсивный
привод 220В/24В;

– электромагнитный привод 220В/24В.

• – нормально открытый или
нормально закрытый;
•  – рабочее сечение клапана;

Коэффициент местного сопротивления , ζ

B
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Площадь проходного сечения М² стеновых противопожарных клапанов лифтового
исполнения в зависимости от внутреннего сечения:

Коэффициент местного сопротивления КПП, ζ

Клапан стенового исполнения имеет конструкцию,
предназначенную для монтажа в стенной . Данные
клапаны могут монтироваться в перегородке лифтовых 
шахт. Клапан представляет собой прямоугольный корпус, 
изготовленный из 1 мм стали с внутренним размещением 
привода. Клапан имеет один присоединительный фланец 
шириной 60 мм. 

В нормальном состоянии заслонки данного типа 
клапана находится в закрытом положении и препятствует 
распространению воздушных потоков по системе 
дымоудаления. В случае возникновения пожара заслонки 
данного типа клапана открываются на этаже очага 
возгорания, на остальных же этажах и помещениях 
заслонка остается в закрытом положении и создает 
герметичную преграду, чтобы предотвратить 
распространение продуктов горения. 

Клапаны стенового исполнения имеют длину 165
мм.  

•

•

, мм
, мм 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

• – буквенное обозначение клапана; 
• – предел огнестойкости, мин. ( 90, 120);
•

– электромеханический привод с возвратной
– электромеханический реверсивный привод 220В/24В;

– электромагнитный привод 220В/24В.
• – назначение клапана;

•  – рабочее сечение клапана
•  – стеновой клапан

Предел огнестойкости клапанов
в режиме нормально открытого – EI 90, 120 
в режиме нормально закрытого – EI 90, 120 

Клапан работоспособен в любой пространственной 
ориентации.

Тип привода:

Площадь проходного сечения М² стеновых противопожарных клапанов лифтового 
исполнения в зависимости от внутреннего сечения  

1.
2.
3. Заслонка

Корпус клапана 
Электромеханический привод 

А, мм
В, мм

H
+1

0

B+1 0

B

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры противопожарных клапанов в процесе их совершенствования.

• – буквенное обозначение клапана;
• – предел огнестойкости, мин. (90, 120);
• 

– электромеханический привод с возвратной
пружиной 220В/24В;

– электромеханический реверсивный
привод 220В/24В;

– электромагнитный привод 220В/24В.

• – нормально открытый или
нормально закрытый;
•  – рабочее сечение клапана;

Коэффициент местного сопротивления , ζ

B
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Площадь проходного сечения клапанов КПП-КЛ:

Коэффициенты местного сопротивления клапанов КПП-КЛ:

Конструкция клапана
лифтового исполнения 

Предел огнестойкости клапан :

Клапан лифтового исполнения может быть изготовлен как 
противопожарный КПП нормально закрытый (НЗ) и 
нормально-открытый(НО). 
Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий 
А и Б по взрывопожароопасности. Окружающая среда не 
должна содержать агрессивных паров и газов в 
концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные 
покрытия и электроизоляцию. 
Клапан устанавливается в конструкциях, где 
обязательным требованием является отсутствие вылета 
заслонки за пределы толщины ограждающей 
конструкции. Данные клапаны могут монтироваться в 
перегородке лифтовых шахт. 
Клапан работоспособен в любой пространственной 
ориентации. 

•

•

А, мм
В, мм

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200 0,022 0,028 0,034 0,040 0,045 0,051 0,057 0,062 0,068 0,074 0,079 0,085 0,091 0,097 0,102 0,108 0,114 0,119 0,125 0,131 0,136 0,142 0,148 0,154 0,159 0,165 0,171

250 0,030 0,038 0,046 0,053 0,061 0,069 0,077 0,084 0,092 0,100 0,107 0,115 0,123 0,130 0,138 0,146 0,154 0,161 0,169 0,177 0,184 0,192 0,200 0,207 0,215 0,223 0,231

300 0,038 0,048 0,058 0,067 0,077 0,087 0,096 0,106 0,116 0,126 0,135 0,145 0,155 0,164 0,174 0,184 0,193 0,203 0,213 0,223 0,232 0,242 0,252 0,261 0,271 0,281 0,290

350 0,048 0,060 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,157 0,169 0,181 0,193 0,205 0,217 0,229 0,241 0,253 0,265 0,278 0,290 0,302 0,314 0,326 0,338 0,350 0,362

400 0,048 0,060 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,157 0,169 0,181 0,193 0,205 0,217 0,229 0,241 0,253 0,265 0,278 0,290 0,302 0,314 0,326 0,338 0,350 0,362

450 0,048 0,060 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,157 0,169 0,181 0,193 0,205 0,217 0,229 0,241 0,253 0,265 0,278 0,290 0,302 0,314 0,326 0,338 0,350 0,362

500 0,073 0,092 0,110 0,129 0,148 0,166 0,185 0,203 0,222 0,241 0,259 0,278 0,296 0,315 0,334 0,352 0,371 0,389 0,408 0,427 0,445 0,464 0,482 0,501 0,520 0,538 0,557

550 0,073 0,092 0,110 0,129 0,148 0,166 0,185 0,203 0,222 0,241 0,259 0,278 0,296 0,315 0,334 0,352 0,371 0,389 0,408 0,427 0,445 0,464 0,482 0,501 0,520 0,538 0,557

600 0,073 0,092 0,110 0,129 0,148 0,166 0,185 0,203 0,222 0,241 0,259 0,278 0,296 0,315 0,334 0,352 0,371 0,389 0,408 0,427 0,445 0,464 0,482 0,501 0,520 0,538 0,557

650 0,099 0,124 0,149 0,174 0,199 0,224 0,249 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450 0,475 0,500 0,526 0,551 0,576 0,601 0,626 0,651 0,676 0,701 0,726 0,751

700 0,099 0,124 0,149 0,174 0,199 0,224 0,249 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450 0,475 0,500 0,526 0,551 0,576 0,601 0,626 0,651 0,676 0,701 0,726 0,751

750 0,099 0,124 0,149 0,174 0,199 0,224 0,249 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450 0,475 0,500 0,526 0,551 0,576 0,601 0,626 0,651 0,676 0,701 0,726 0,751

800 0,125 0,156 0,188 0,219 0,251 0,283 0,314 0,346 0,377 0,409 0,441 0,472 0,504 0,535 0,567 0,599 0,630 0,662 0,693 0,725 0,757 0,788 0,820 0,851 0,883 0,915 0,946

850 0,125 0,156 0,188 0,219 0,251 0,283 0,314 0,346 0,377 0,409 0,441 0,472 0,504 0,535 0,567 0,599 0,630 0,662 0,693 0,725 0,757 0,788 0,820 0,851 0,883 0,915 0,946

900 0,125 0,156 0,188 0,219 0,251 0,283 0,314 0,346 0,377 0,409 0,441 0,472 0,504 0,535 0,567 0,599 0,630 0,662 0,693 0,725 0,757 0,788 0,820 0,851 0,883 0,915 0,946

950 0,150 0,188 0,226 0,264 0,303 0,341 0,379 0,417 0,455 0,493 0,531 0,569 0,607 0,645 0,684 0,722 0,760 0,798 0,836 0,874 0,912 0,950 0,988 1,026 1,065 1,103 1,141

1000 0,150 0,188 0,226 0,264 0,303 0,341 0,379 0,417 0,455 0,493 0,531 0,569 0,607 0,645 0,684 0,722 0,760 0,798 0,836 0,874 0,912 0,950 0,988 1,026 1,065 1,103 1,141

1050 0,150 0,188 0,226 0,264 0,303 0,341 0,379 0,417 0,455 0,493 0,531 0,569 0,607 0,645 0,684 0,722 0,760 0,798 0,836 0,874 0,912 0,950 0,988 1,026 1,065 1,103 1,141

1100 0,176 0,220 0,265 0,310 0,354 0,399 0,443 0,488 0,533 0,577 0,622 0,666 0,711 0,756 0,800 0,845 0,889 0,934 0,979 1,023 1,068 1,112 1,157 1,202 1,246 1,291 1,335

1150 0,176 0,220 0,265 0,310 0,354 0,399 0,443 0,488 0,533 0,577 0,662 0,666 0,711 0,756 0,800 0,845 0,889 0,934 0,979 1,023 1,068 1,112 1,157 1,202 1,246 1,291 1,335

1200 0,176 0,220 0,265 0,310 0,354 0,399 0,443 0,488 0,533 0,577 0,662 0,666 0,711 0,756 0,800 0,845 0,889 0,934 0,979 1,023 1,068 1,112 1,157 1,202 1,246 1,291 1,335

1250 0,201 0,252 0,304 0,355 0,406 0,457 0,508 0,559 0,610 0,661 0,712 0,763 0,815 0,866 0,917 0,968 1,019 1,070 1,121 1,172 1,223 1,274 1,326 1,377 1,428 1,479 1,530

1300 0,201 0,252 0,304 0,355 0,406 0,457 0,508 0,559 0,610 0,661 0,712 0,763 0,815 0,866 0,917 0,968 1,019 1,070 1,121 1,172 1,223 1,274 1,326 1,377 1,428 1,479 1,530

1350 0,201 0,252 0,304 0,355 0,406 0,457 0,508 0,559 0,610 0,661 0,712 0,763 0,815 0,866 0,917 0,968 1,019 1,070 1,121 1,172 1,223 1,274 1,326 1,377 1,428 1,479 1,530

1400 0,227 0,285 0,342 0,400 0,457 0,515 0,573 0,630 0,688 0,745 0,803 0,861 0,918 0,976 1,033 1,091 1,149 1,206 1,264 1,321 1,379 1,437 1,494 1,552 1,609 1,667 1,725

1450 0,227 0,285 0,342 0,400 0,457 0,515 0,573 0,630 0,688 0,745 0,803 0,861 0,918 0,976 1,033 1,091 1,149 1,206 1,264 1,321 1,379 1,437 1,494 1,552 1,609 1,667 1,725

1500 0,227 0,285 0,342 0,400 0,457 0,515 0,573 0,630 0,688 0,745 0,803 0,861 0,918 0,976 1,033 1,091 1,149 1,206 1,264 1,321 1,379 1,437 1,494 1,552 1,609 1,667 1,725

Обозначения противопожарного клапана КПП: 

КПП 90М 220-НЗ(КЛ)- -

• КПП – буквенное обозначение клапана;
• 90 – предел огнестойкости, мин. (90, 120); 
• Обозначение привода:
- МН – электромеханический привод с возвратной пружиной 220В/24В;
- МНЕ – электромеханический реверсивный привод 220В/24В
- Э  – электромагнитный привод 220В/24В.
• назначение клапана – нормально открытый или
• КЛ – канальный лифтовой клапан;
• -  – рабочее сечение клапана.

А, мм
В, мм 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200 1,4 1,15 0,97 0,85 0,75 0,68 0,62 0,057 0,53 0,49 0,46 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23

250 1,27 1,04 0,89 0,77 0,69 0,62 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24

300 1,23 1,01 0,86 0,75 0,66 0,6 0,54 0,5 0,46 0,43 0,4 0,38 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 0,3 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23

350 1,19 0,98 0,83 0,72 0,64 0,58 0,53 0,48 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,31 0,3 0,29 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22

400 1,22 1,00 0,85 0,74 0,66 0,59 0,54 0,49 0,46 0,43 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23

450 1,25 1,03 0,87 0,76 0,67 0,61 0,56 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 0,33 0,32 0,30 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23

500 1,16 0,95 0,81 0,7 0,63 0,56 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32 0,31 0,3 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22

550 1,19 0,97 0,83 0,72 0,65 0,57 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23

600 1,22 1,00 0,85 0,74 0,66 0,59 0,54 0,49 0,46 0,43 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,32 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23

650 1,13 0,93 0,79 0,69 0,61 0,55 0,5 0,46 0,43 0,4 0,37 0,35 0,33 0,31 0,3 0,28 0,27 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21

700 1,16 0,95 0,81 0,71 0,63 0,56 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32 0,31 0,29 0,28 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22

750 1,19 0,98 0,83 0,72 0,64 0,58 0,53 0,48 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,29 0,28 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22

800 1,11 0,91 0,77 0,67 0,6 0,54 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,3 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21

850 1,14 0,93 0,79 0,69 0,62 0,55 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22

900 1,17 0,96 0,81 0,70 0,63 0,57 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22

950 1,09 0,89 0,76 0,66 0,59 0,53 0,48 0,44 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32 0,3 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,2

1000 1,12 0,91 0,78 0,68 0,60 0,54 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21

1050 1,15 0,94 0,80 0,69 0,62 0,56 0,50 0,46 0,43 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21

1100 1,07 0,87 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,4 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,2

1150 1,10 0,89 0,76 0,67 0,59 0,53 0,48 0,44 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21

1200 1,12 0,91 0,78 0,68 0,61 0,55 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21

1250 1,05 0,86 0,73 0,64 0,57 0,51 0,47 0,43 0,4 0,37 0,34 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,2 0,2

1300 1,08 0,88 0,75 0,66 0,58 0,52 0,48 0,44 0,41 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21

1350 1,10 0,90 0,77 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,33 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21

1400 1,04 0,85 0,73 0,63 0,56 0,51 0,46 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,3 0,29 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,2 0,19

1450 1,07 0,87 0,75 0,65 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,19

1500 1,09 0,89 0,77 0,66 0,59 0,54 0,48 0,44 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20
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